
Storingentabel
Foutmeldingen die u zelf 

kunt verhelpen



Foutmeldingen die u zelf kunt 
verhelpen
Het kan voorkomen dat één van uw klimaatsystemen een foutmelding geeft. Dit kunt u signaleren doordat één van de 

icoontjes voor temperatuur of ventilatie op de thermostaat gecombineerd wordt met de woorden ‘Error code’ of ‘Error’ en/of 

het Serviceteken. Kijk in onderstaande tabel of u het probleem zelf kunt verhelpen. Indien uw code er niet bijstaat adviseren 

wij u contact op te nemen met uw installateur. 

Foutmelding Betekenis Hoe lost u dit op? Hulpmiddel

Temperatuur

Storing van de 
warmtepomp

Druk op de knop Service (moersleutel-
tekentje), zodat de foutcode zichtbaar 
wordt. Kijk of de foutcode in de tabel 
staat en wat u kunt doen. Staat de 
foutcode niet in de tabel? Raadpleeg 
dan de gebruikershandleiding of neem 
contact op met uw installateur. 

 - A0-codes zie gebruikerhandleiding 
Spider;

 - A1-codes zie gebruikershandleiding WPU 
5G;

 - A3-codes zie Autotemp Regelaar 
handleiding

Foutcode

Service

De waterdruk van 
de vloerverwar-
mingsinstallatie 
(het cv-systeem) is 
te laag 

Check de drukmeter van uw vloerver-
warmingsinstallatie, deze moet tussen 
1,5 - 2 bar aangeven. Indien nodig vul de 
vloerverwarming bij tot 1,5 - 2bar. De 
melding verdwijnt automatisch zodra 
de waterdruk is hersteld. Controleer 
op waterlekkage (zoals druppels nabij 
aansluitingen, een vochtige plek op de 
vloer, koppelingen of de verdeler van de 
warmtepomp).

Bijvullen WPU 5G

Ontluchten WPU 5G

U heeft nodig:
- 2 Vulslang-sets
- Emmer
- Vaatdoek of handdoek

Water 
bijvullen

Service

10.8. Sensorfout
Als de temperatuursensor in de thermostaat defect is ziet
u op de plaats van de ruimtetemperatuur 2 witte
streepjes.

ä Let op!

De storing of het defect kan niet worden verholpen.
Neem contact op met uw installateur.
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Sensorfout  
(temperatuursensor 
in thermostaat is 
defect)

Neem contact op met uw installateur Ontluchten WPU 5G

Filter  
vervangen

Het luchtfilter moet 
vervangen worden

Vervang het luchtfilter in het ventilatie-
systeem en reset de melding. 

HRU 350 filter verwisselen

HRU 300 filter verwisselen

 - Gebruikershandleiding van de WPU 5G 
 - Gebruikershandleiding van het 
ventilatiesysteem

Service

Ventilatie

Storing ventilatie-
systeem

Neem contact op met uw installateur. Foutcode

Service

https://www.youtube.com/watch?v=zUmugoexwE0
https://www.youtube.com/watch?v=6JCdBthYOOM
https://www.youtube.com/watch?v=6JCdBthYOOM
https://www.youtube.com/watch?v=peKzWCsLyrg
https://www.youtube.com/watch?v=FVIbGyYD8F4


WPU 5G

Foutmelding Betekenis Hoe lost u dit op? Hulpmiddel

A1-01 t/m A1-12 
A1-17 & A1-18 
A1-24 & A1-25  
A1-27 & A1-34

Zie gebruikershand-
leiding WPU 5G

Reset de warmtepomp. Haal de stekker van 
de warmtepomp uit het stopcontact, wacht 
een tiental seconden en doe de stekker er 
weer in. Komt de melding terug na de reset 
dan kunt u contact opnemen met met uw 
installateur.

A1-13 t/m A1-15 
A1-31 & A1-33

Zie gebruikershand-
leiding WPU 5G

Zet de warmtepomp uit door de stekker van 
de warmtepomp uit het stopcontact te halen 
en neem contact op met uw installateur.

A1-16 Zie gebruikershand-
leiding WPU 5G

Neem contact op met uw installateur

A1 17 & A1 26 
A1 30 & A1 32

 − De beveiliging van 
het koelcircuit is 
geactiveerd 

 − De belasting op 
de warmtepomp is 
tijdelijk te hoog

 − De interne tempe-
ratuur van de 
warmtepomp is te 
hoog / te laag

Controleer de waterzijdige doorstroming 
van de vloerverwarmingsinstallatie (het 
cv-systeem). Dit doet u door de vloer-
verwarmingsinstallatie bij te vullen en te 
ontluchten. Eventueel kunt u ook even de 
warm waterkraan opendraaien en contro-
leren of hier voldoende water uit komt.

Bijvullen WPU 5G

Ontluchten WPU 5G

U heeft nodig:
- 2 Vulslang-sets
- Emmer
- Vaatdoek of handdoek

A1 28 & A1 29 De brontemperatuur 
is tijdelijk te laag

Reset de warmtepomp. Haal de stekker van 
de warmtepomp uit het stopcontact, wacht 
een tiental seconden en doe de stekker er 
weer in. Komt de melding terug na de reset 
dan kunt u contact opnemen met uw instal-
lateur. Zorg ondertussen dat de warmte 
zoveel mogelijk in uw woning blijft. Dit kunt 
u doen door ramen en deuren gesloten te 
houden. 

A1 36 Communicatiestoring 
thermostaat

Controleer of de thermostaat juist is aange-
sloten.

 − Zit de thermostaat goed vast op de 
houder? Zie afbeelding 1. Let op: het 
pinnetje moet goed aansluiten en is 
kwetsbaar, ga hier voorzichtig mee om.

 − Zitten de twee meest linker kabels (7&8) 
vast? Zie afbeelding 2. 

 − Zijn de contactpootjes op de thermostaat 
nog aangesloten? Zie afbeelding 3.

c) Plaats twee nieuwe batterijen. Gebruik alleen 1,5 V
LR06 Alkaline AA batterijen.

+

+

-

-

Let op de plus- en minpolen in de batterijhouder om de
batterijen in de juiste richting te plaatsen.

d) Na het plaatsen van de batterijen zal op het scherm
de volgende informatie verschijnen:

1. Alle symbolen gedurende 5 seconden.

2. Daarna het versienummer van de software
gedurende 5 seconden.

3. De thermostaat gaat hierna in sluimerstand.

e) Plaats de thermostaat terug op de wand of
tafelstandaard.

2.

1.

f) Controleer en herstel de verloren instellingen.
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afbeelding 1

afbeelding 2

e) Monteer de wandmontageplaat op de muur met
schroeven van Ø 3-4 mm (niet meegeleverd). Gebruik
in het geval van de inbouwdoos de bijbehorende
schroeven.

Inbouwdoos Rechtstreeks op muur

f) Strip de kabel zodat beide draden ongeveer 5 mm
bloot liggen en monteer deze in de kroonsteen. De
polariteit (+ en –) is niet belangrijk, wat betekent dat
u de aansluitdraden mag verwisselen.

Sluit de thermostaat bedraad aan op de OpenTherm®-
aansluiting van het toestel.

20

afbeelding 3

https://www.youtube.com/watch?v=zUmugoexwE0
https://www.youtube.com/watch?v=6JCdBthYOOM


Itho Daalderop Nederland 

Adm. de Ruyterstraat 2

3115 HB Schiedam

Postbus 21

3100 AA Schiedam

20
_0

08
7_

00
3|

 I
D

 2
2-

03
-2

02
2

T 088 427 5500

E info@ithodaalderop.nl

I www.ithodaalderop.nl

Spider

Foutmelding Betekenis Hoe lost u dit op? Hulpmiddel

A0-01 Ruimtesensor van 
de hoofdthermostaat 
(MFT of Spider) is 
defect

Neem contact op met uw installateur

A0-03 Opentherm 
Communicatie is 
onderbroken

 − Controleer of de hoofdthermostaat (MFT 
of spider) correct op de connector op de 
muurplaat geklikt is.

 − Controleer dan of de juiste hoofdther-
mosaat (MFT of spider) in de juiste 
kamer hangt. Met name wanneer de 
thermostaat van de muur is geweest 
(door bijvoorbeeld schilder- of behang 
werkzaamheden)

 − Controleer of er spanning op de WPU 
staat (meterkast). Dit kunt u zien aan 
de schakelaar van de groep waar de 
warmtepomp op is aangesloten, deze 
moet aan staan.

 − Vervang batterijen van de hoofdthermo-
staat (Spider of MFT)

Twee batterijen type AA

A0-06 De RF communicatie 
met Autotemp is 
onderbroken

Controleer eerst of de autotemprege-
laars  aangesloten zijn op een stopcontact. 
Controleer vervolgens of er spanning is (zie 
in de stoppenkast of de schakelaar van de 
groep ingeschakeld staat).

2.5. Leveringsomvang
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22 Stickervel
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2.6. Accessoires

0033--0000447766  ||  SSppiiddeerr  KKlliimmaaaatttthheerrmmoossttaaaatt

0033--0000553333  ||  33--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0033--0000553344  ||  44--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0033--0000553355  ||  55--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0033--0000553366  ||  66--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0033--0000553377  ||  77--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0033--0000553388  ||  88--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0033--0000553399  ||  99--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0033--0000554400  ||  1100--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0033--0000554411  ||  1111--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0033--0000554422  ||  1122--ggrrooeeppss  VVeerrddeelleerr‑vveerrzzaammeellaaaarr  22GG

0044--0000008877  ||  RRFF--RReeppeeaatteerr

De RF-Repeater herhaalt en vergroot het bereik 

van het draadloze signaal dat wordt uitgezonden 

door gekoppelde accessoires of toestellen.

003311--00003300  ||  MMoottoorrkkaabbeell  AAuuttootteemmpp  3300ccmm

003311--00005500  ||  MMoottoorrkkaabbeell  AAuuttootteemmpp  5500ccmm

553366--55115511  ||  RRFF++  ccoommmmuunniiccaattiieepprriinntt

553366--55220000  ||  AAnntteennnnee  mmoonniittoorriinngg
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Autotemp regelaar

http://www.ithodaalderop.nl

